
陕西华富新能源有限公司

自行监测方案

（202501）
                   2025年1月1日
一、企业基本情况
	企业名称
	陕西华富新能源有限公司

	法人代表
	仵博
	统一社会信用代码
	91610581770024834B

	地址
	陕西龙门钢铁有限责任公司厂区内

	地理位置
	经度
	110度 34分 24.13秒
	纬度
	35度 36分 48.71秒

	联系人
	王荣博
	联系方式
	13399134550

	所属行业
	火力发电
	生产周期
	连续运行

	自行监测开展方式
	手工监测

	企业基本情况：我公司是陕西龙门钢铁有限责任公司下属的协作发电单位，装机容量134MW，公司共有五台燃气锅炉（一台停运），建设有3套烟气脱硫除尘设备，2023年5月份工艺改造完成后全部投入运行，2015年12月取得所有项目环评验收批复，脱硫除尘项目2018 年 5月投运。项目占地54.46亩，现有职工340人。2017年6月3日取得排污许可证，2023年8月18日排污许可证延续申请通过，排污许可证编号：91610581770024834B001P。

	产生污染物设施情况

	一、废气：1#2#锅炉烟囱、4#5#锅炉烟囱产生的有组织废气，污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度；厂界产生的无组织废气，污染物为颗粒物。

二、废水：主要为冷却循环水、生活污水。
三、固废：主要为脱硫时副产物硫酸钠、机械润滑产生的废矿物油、化验室废液及维修更换的废铅蓄电池。

四、噪声：噪声为风机等运行时产生的噪声。

	污染物治理情况

	一、废气：1#2#锅炉烟囱、4#5#锅炉烟囱各建设布袋除尘器一套、干法脱硫脱硫一套，厂区道路硬化，定期洒水清扫。
二、废水：冷却循环水、生活污水进入龙钢公司水处理厂。

三、固废：设置15m2危废暂存间3间。

四、噪声：加强厂界和厂房四周绿化和生态防护，利用树木的隔声、吸声作用降噪，减小对外界环境的影响。

	污染物排放方式及排放去向

	一、废气：1#2#锅炉烟囱通过干法脱硫及布袋除尘器处理后通过80m排气筒排放至大气，4#5#锅炉烟囱通过干法脱硫及布袋除尘器处理后通过80m排气筒排放至大气，厂界经洒水降尘措施后将无组织废气排放至大气。
二、废水：生活污水和循环冷却水排至龙钢公司水处理厂，处理后循环利用。

三、固废：脱硫产物暂存于除尘器灰仓，安排罐车定期拉运综合利用；废矿物油、化验废液、废铅蓄电池产生后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

四、噪声：产噪设备利用树木的隔声、吸声作用降噪后排放至外环境中。


注：附监测点位图、工艺流程图、废气处理流程图、全厂废水流向图
二、自行监测方案编制依据
1.管理类别：排污许可重点管理单位
2、依据：《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）。
三、监测内容 

1.废气监测

	排放

方式
	监测点位及编号
	监测

项目
	执行标准
	排放

限值
	监测

频次
	采样方法及个数
	样品保存

方法
	监测分析方法

及来源
	检出限
	监测分析仪器

	有组织排放
	1#2#锅炉烟囱（DA001）
	颗粒物
	陕西省锅炉大气污染物排放标准

DB 61/1226-2018
	5mg/m3
	自动监测+1次/季度手工比对
	非连续采样至少3个
	样品盒保存，避免污染。
	固定污染源废气

低浓度颗粒物的测定 重量法

HJ836-2017
	1mg/m3
	分析天平

	
	
	二氧化硫
	
	35mg/m3
	
	
	直接测定
	固定污染源废气二氧化硫的测定

定电位电解法 

HJ 57-2017
	3mg/m3
	全自动烟尘（气）测试仪

	
	
	氮氧化物
	
	100mg/m3
	
	
	直接测定
	固定污染源废气氮氧化物的测定

定电位电解法 

HJ 693-2014
	3mg/m3
	全自动烟尘（气）测试仪

	
	
	林格曼黑度
	火电厂大气污染物排放标准

GB 13223-2011
	1级
	1次/季
	
	直接观测
	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007
	/
	/

	
	4#5#锅炉烟囱（DA002）
	林格曼黑度
	火电厂大气污染物排放标准

GB 13223-2011
	1级
	1次/季
	非连续采样至少3个
	直接观测
	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007
	/
	/

	有组织排放
	4#5#锅炉烟囱（DA002）
	颗粒物
	陕西省锅炉大气污染物排放标准

DB 61/1226-2018
	5mg/m3
	自动监测+1次/季度手工比对
	非连续采样至少3个
	样品盒保存，避免污染。
	固定污染源废气

低浓度颗粒物的测定 重量法

HJ836-2017
	1mg/m3
	分析天平

	
	
	二氧化硫
	
	35mg/m3
	
	
	直接测定
	固定污染源废气二氧化硫的测定

定电位电解法 

HJ 57-2017
	3mg/m3
	全自动烟尘（气）测试仪

	
	
	氮氧化物
	
	100mg/m3
	
	
	直接测定
	固定污染源废气氮氧化物的测定

定电位电解法 

HJ 693-2014
	3mg/m3
	全自动烟尘（气）测试仪

	无组织排放
	厂界上风向

厂界下风向1#

厂界下风向2#

厂界下风向3#

厂界下风向4#
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准

GB 16297-1996
	1.0mg/m3
	1次/季
	非连续采样至少3个
	样品盒保存，避免污染。
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定

重量法HJ1263-2022
	168μg/m3
	分析天平


注：测试要求：记录每次开展手工监测的时间和生产工况。有组织废气应同步监测工况负荷及烟气参数等，无组织废气应同步监测风速、风向、气压、气温等。

四、监测质量保证与控制措施 

我公司委托有资质的第三方检测机构代为开展自行监测，并对检(监)测机构的资质进行确认，对监测机构的人员、监测设施和环境、技术能力等方面进行审核，对第三方监测机构的现场监测工作进行监督。

4.1监测人员

监测机构应配备数量充足、技术水平满足工作要求的技术人员，规范监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动，建立人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。

4.2监测设施及实验试剂

根据仪器使用说明书、监测方法和规范等的要求，配备必要的如除湿机、空调、干湿度温度计等辅助设施，以使监测工作场所条件得到有效控制。监测机构应配备数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、耗材和标准物质，对仪器设备定期进行检定校准、期间核查、维护保养，且购买、使用情况应建立台账予以记录。

4.3监测方法技术能力验证

监测机构应组织监测人员按照其所承担监测指标的方法步骤开展实验活动，测试方法的检出浓度、校准（工作）曲线的相关性、精密度和准确度等指标，实验结果满足方法相应的规定以后，方可确认该人员实际操作技能满足工作需求，能够承担测试工作。

4.4监测质量控制

监测机构应编制监测工作质量控制计划，选择与监测活动类型和工作量相适应的采样及质控方法。包括使用采样器具、实验质控要求，并定期进行质控数据分析。

具体质控措施按照废气等相关监测技术规范和分析方法以及《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）、《生态环境监测质量管理技术规范》（DB61/T 1305-2019）等要求进行，根据实际情况选择与监测类型相适应的质控方法，包括使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等。

a.废气监测的采样、样品保存、实验室分析和数据处理、质控措施等按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）及修改单、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）等相关规范，以及具体各污染物监测分析方法的要求进行，每次采样前应对采样系统的气密性进行检查，并对废气被测成分的状态和特性、可能造成误差的各种因素进行综合考虑确定适宜的采样和分析方法，按规范要求每批样品至少应做一个全程空白样，实验室内进行质控样、平行样或加标回收样品的测定。

4.5监测质量保证

a.监测期间由公司专人全程进行配合，对现场采样监测过程进行监督，监测前对监测人员进行安全技术交底，重点做好作业区域的危险因素告知，并做好全程监护，确保现场监测在确保环境保护设施运行正常的情况下进行。监测期间若发现环保设施异常，及时通知监测人员停止监测，待恢复正常具备监测条件后方可再次进行监测。

b.监测机构定期对仪器设备进行计量检定、校准校验、期间核查、维护保养。每次采样前均按要求对设备进行校准。检测过程中用到标准物质、试剂、标气、耗材均在有资质的单位进行购买，分析用的各种试剂和纯水的质量必须符合分析方法的要求，实验室内试剂严格控制保质期限。

c.监测采样人员必须熟知各类样品的采集、保存、运输条件，严格遵守操作规程，按照符合国家规定方法进行采样，监测前做好监测设备的校准，认真填写采样记录，采样后按规定的方法进行保存，尽快运至实验室分析。样品运输过程中要采取保障措施，保证样品性质稳定，避免玷污和变质。样品接收、核查和发放各环节应受控，样品交接记录、采样标签及其他包装应完整。发现样品异常或处于损坏状态应如实记录、并尽快采取补救措施，必要时重新采样。样品保存应分区存放，并有明显标志，保存条件符合相关标准、规范。每一环节应有明确的交接手续，最后经质控人员核查无误后再行签收。

d.各类记录及分析测试结果，按相关技术规范要求进行数据处理和填报，并严格执行三级审核制度。监测报告同时也应执行三级审核制度。审核范围应包括样品采集、交接、实验室分析原始记录、数据报表等。原始记录中应包括质控措施的记录。质控样品测试结果合格，质控核查结果无误，监测报告方可通过审核。

e.监测机构应编制工作流程与相关技术规定，规定任务的下达与实施，应规范样品采集、监测分析、数据审核、报告出具等流程，规定分析仪器设备的购买、验收、维护和维修，以及各类原始记录的记录存档，责任到人，确保监测各环节无缝衔接。定期对自行监测工作开展的时效性、自行监测数据的代表性和准确性、管理部门检查结论和公众对自行监测数据的反馈等情况进行评估，识别自行监测存在的问题，及时采取纠正措施。

五、信息记录和报告

（一）信息记录

1、手工监测的记录

（1）采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。

（2）样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。

（3）样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。

（4）质控记录：质控结果报告单。

2、自动监测运维记录

包括自动监测系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准、校验工作等；仪器说明书及相关标准规范中规定的其他检查项目；校准、维护保养、维修记录等。

3、生产和污染治理设施运行状况信息记录

① 生产运行状况记录

按班次记录正常工况各生产单元主要生产设施的累计生产时间、生产负荷、主要产品产量、原辅料及燃料使用情况(包括种类、名称、用量、有毒有害元素成分及占比)等数据。

②原辅料、燃料采购信息

填写原辅料、燃料采购情况及物质、元素占比情况信息。

③废气处理设施运行情况

应记录除尘、脱硫等工艺的基本情况，按班次记录脱硫剂使用剂量、脱硫副产物产生量等，并记录除尘、脱硫等设施运行、故障及维护情况。

4、固体废物（危险废物）产生与处理状况

记录各类固体废物和危险废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量、倾倒丢弃量，危险废物还应详细记录其具体去向。原料或辅助工序中产生的其他危险废物的情况也应记录。

（二）监测数据记录、整理、存档

1、记录形式:建立监测数据台账记录制度，定期记录开展自行监测的时间、采样人、监测点位、监测项目、监测数据结果等，形成记录台账，并按要求定期整理存档（其中包含监测结果报告和相关原始记录），并按照纸质和电子两种形式存储。

2、保存时间:监测数据和相关台账、报告、原始记录至少保存5年。

3、专人负责:设置专人专职进行监测台账和相关原始记录的整理,存档，确保相关记录准确性、真实性、完整性。

（三）信息报告

按要求编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

1、监测方案的调整变化情况及变更原因；

2、全年生产运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

3、按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

4、自行监测开展的其他情况说明；

5、排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

（四）应急报告

监测结果出现超标时，对超标的项目增加监测频次，并检查超标原因。若短期内无法实现稳定达标排放的，应向生态环境保护主管部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施。若因发生事故或者其他突发事件，应当立即采取措施消除危害，并及时向环保部门等有关部门报告。

六、监测信息公开

（一）监测信息公开内容

1、企业基础信息，包括企业名称、社会信用代码、法定代表人、生产地址、所属行业、联系方式、委托监测机构名称、以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模，防治污染设施的建设和运行情况等；

2、自行监测方案；

3、自行监测结果，包括全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

4、未开展自行监测的原因；

5、自行监测年度报告。

（二）监测信息的公开时限

1.企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

2.手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布,自动监测数据应实时公布监测结果； 

3.每年一月底前公布上年度自行监测年度报告；

4.自动监测数据应实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每2小时均值，废气自动监测设备为每1小时均值。

（三）监测结果的公开方式

通过全国排污许可证管理信息平台向社会公布自行监测信息。

七、监测方案的实施 

本监测方案于2025 年 1 月开始执行。
附图1：监测点位图
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附图2：工艺流程图
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附图3：废气处理流程图
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附图4：全厂废水流向图
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